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Шафи монтажні 19-дюймові типу ШМ19 
 

 

 
 
Переваги: 19” монтажні шафи типу ШМ19 являють собою універсальну зварну 

конструкцію, що поєднує широкі можливості по встановленню 
комп’ютерного, мережевого, телекомунікаційного та іншого обладнання. 
Шафи дозволяють значно спростити монтаж обладнання та забезпечують 
надійний захист від несанкціонованого доступу, послаблюють 
електромагнітне випромінювання, яке створюється апаратурою, 
розміщеною всередині, та наводки від зовнішніх джерел електромагнітного 
випромінювання. 
 
 

Застосуван-
ня: 

Для створення розподільних вузлів поверхів та будівель шляхом 
встановлення 19-дюймового (482,6 мм) обладнання з базовим шагом по висоті 
1 юніт (44,45 мм). 
 
 

Технічні 
харак-

теристики: 

- висота робочого простору від 15 до 48U (юнітів); 
- глибина робочого простору від 500 до 950 мм; 
- максимальне розподілене навантаження до 500 кг; серверний варіант - до 

1000  кг; 
- зварна конструкція підвищеної міцності зі стального профілю; 
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- передні двері - сталеві з перфорацією або засклені тонованим склом високої міцності 
товщиною 5 мм; 

- з’ємні задні та бокові стінки із суцільного стального листа товщиною 1,5 мм; 
- 4 незалежних кабельних вводи знизу чи зверху - через спеціальні люки; 
- фарбовані чи оцинковані вертикальні направляючі (реки) з можливістю переміщення 

по глибині; 
- ролики або опори з можливістю регулювання; 
- можливість встановлення блоку вентиляторів в дах чи дно шафи; 
- кольорова гама – світло-сірий чи (під замовлення) чорний металік; 
- ступінь захисту IP20. 
 

Елементи шаф мають захисне декоративне покриття, виконане за допомогою порошково-
полімерної технології. Шафи типу ШМ19 відрізняються високою якістю та сучасним 
дизайном. Шафа поставляється замовнику у зібраному вигляді на міні-піддоні, упакована в 
захисну плівку. 

 

В якості комплектуючих для шаф типу ШМ19 пропонуються наступні аксесуари: 
- блок на 2 або 4 вентилятори; 
- панель живлення (DIN-рейка) на 3U або 4U (з можливістю встановлення електро-

лічильника); 
- компактний тепловентилятор; 
- термостати на вмикання/вимикання вентилятора/обігрівача; 
- блоки силових розеток; 
- монтажна стійка 3U на 15…18 плінтів типу LSA-Profil; 
- полки висувні, консольні, стаціонарні; 
- кабельні організатори відкритого (кільця) та закритого (короб) типу; 
- лицьові перфоровані та глухі панелі. 

 
 

Модель  Робоча 
висота 

 Ширина, 
мм 

  Глибина, 
мм 

  Висота, 
мм 

Маса, не 
більше, кг 

Ціна, 
грн 

 ШМ19-6615 15U 600 600 865 38 3 217,80 
 ШМ19-6815 15U 600 800 865 42 3 494,94 
 ШМ19-6618 18U 600 600 962 44 3 510,75 
 ШМ19-6818 18U 600 800 962 48 3 892,05 
 ШМ19-6624 24U 600 600 1260 60 3 809,28 
 ШМ19-6824 24U 600 800 1260 64 4 107,81 
 ШМ19-6636 36U 600 600 1567 79 5 094,04 
 ШМ19-6836 36U 600 800 1567 86 5 409,60 
 ШМ19-6642 42U 600 600 2062 104 5 395,80 
 ШМ19-6842 42U 600 800 2062 112 5 730,00 
 ШМ19-6648 48U 600 600 2329 120 6 072,90 
 ШМ19-6848 48U 600 800 2329 128 6 765,75 
 

Вказані роздрібні ціни з урахуванням ПДВ. Можливі знижки від 5% до 15%. 
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